
Centricrete UF
Suspension de ciment à deux composants, remplissant par adhérence, pour
l'injection de fissures et de cavités dans le béton et la maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Coulis d’injection à base de ciment fin à faible viscosité
■ Délai d’utilisation long
■ Faible retrait
■ Rétablit l’alcalinité
■ Haute résistance aux chlorures (suivant les méthodes SVA)
■ Déclaration environnementale de produit EPD

DOMAINES D’APPLICATION ■ Coulis d’injection transmettant les efforts pour le remplissage de fissures, joints et cavités dans le do-
maine du bâtiment, des travaux de génie civil et des ouvrages d’art dans des environnements secs,
humides et aquifères

CONSIGNES D’UTILISATION Travaux préliminaires : Avant l’injection d’un produit, un diagnostic de l’ouvrage doit être réalisé sur la
base des recommandations et directives techniques en vigueur, et la technique d’injection à déterminer.
Avant l'injection, il faut poser des packer.

Mélange des composants : Le recours à des malaxeurs colloïdaux permet d’améliorer la qualité du
coulis. Pour obtenir un coulis de ciment optimal, le temps de mélange doit être de 10 minutes. 

Pour préparer la suspension, verser 13,5 - 14,0 l d'eau dans un récipient propre et ajouter l'additif Centri-
crete UF en remuant brièvement. Ensuite, le composant liant Centricrete UF est ajouté avec un mouve-
ment d'agitation lent. Il s'ensuit un mélange intensif avec un mouvement d'agitation rapide pendant toute
la durée du mélange. Ensuite, le temps de mélange à mesurer commence. Seuls des bidons entiers peu-
vent être mélangés.

La fluidité est à contrôlée après le mélange. Une valeur d’écoulement de 50-55 s doit être atteinte.

Le conditionnement standard (25,03 kg de liant) permet d’obtenir environ 41 kg ≈ 24 l de coulis d’injec-
tion.

Seuls des emballages complets peuvent être mélangés.

Injection : L’injection s’effectue à l’aide la pompe d’injection MC-I 910 (pompe à membrane).

Comme injecteurs, les MC-Hammer Packer LP 12 ou les MC-Surfacepacker LP sont recommandés.

Si la température de l'élément de construction/du support est < 5 °C, l'application doit être arrêtée.

Les indications figurant dans les données relatives à l'exécution et les fiches de données de sécurité
doivent être respectées.

Nettoyage : Conformément au délai d’utilisation, tout le matériel d’injection peut être nettoyé à l’eau. Les
matières réactives ou suscitant des réactions ne peuvent être éliminées que mécaniquement.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Rapport de mélange Parts en

masse
25,03 : 2,35 : 13,5
- 14

comp. A : comp. B : eau

Masse volumique kg/dm³ 1,65 - 1,75 EN ISO 3675
Résistance à la traction par
flexion

N/mm² EN 196-1

24 h env. 2
48 h env. 4
7 d env. 7
28 d env. 7,2

Délai pratique d’utilisation minutes env. 60 sous condition d'un brassage et d'un pompage constants
Conditions de mise en œuvre °C > 5 température des composants et du sous-sol
Résistance à la compression
48 h

N/mm² EN 196-1

24 h env. 26
48 h env. 28
7 d env. 34
28 d env. 42

Module d'élasticité N/mm² env. 20 400 Brochure DAfStb 422 Point 3.5
Répartition granulométrique μm < 10 granulométrie laser
Finesse de broyage cm²/g env. 16 000 EN 196-6
Modification de l'espace % env. 2 EN 445
Temps d'affaissement
(fluidité)

secondes EN 14117

env. 50 ±20

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

Teinte gris clair
Nettoyant pour outils Eau
Forme de livraison Centricrete UF seau de 25,03 kg Centricrete UF additif bidon de 2,35 kg
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, à des températures comprises entre 5°C et

30°C dans un environnement sec au moins 12 mois.
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d’emballage et les fiches de données
de sécurité. GISCODE: ZP1

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500027953]
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