
Centrilit NC II
Adjuvant du béton à base d'aluminosilicate pouzzolanique

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Amorphe / pouzzolanique
■ Suspension / poudre de couleur vive
■ Améliore l'homogénéité du béton
■ Augmente la densité du béton
■ Réduit la migration des chlorures
■ Augmente la résistance chimique
■ Améliore la résistance à l'abrasion
■ Bonne compatibilité environnementale

DOMAINES D’APPLICATION ■ Élements préfabriqués
■ Béton à haute performance pour l'industrie de l'énergie et des eaux usées
■ Béton à haute résistance
■ Béton à haute résistance chimique
■ Tuyaux en béton
■ Béton projeté
■ Tuiles en béton

CONSIGNES D’UTILISATION Centrilit NC II (Nanocrystallizer) est un adjuvant du béton pouzzolanique à base d'aluminosilicate amor-
phe. Il ne s'agit pas d'un sous-produit industriel mais d'un matériau fabriqué synthétiquement. Cela ga-
rantit non seulement une grande uniformité, mais aussi une disponibilité à long terme.

La taille des particules est plusieurs fois plus petite que celle du ciment. C'est pourquoi, selon le degré de
dispersion, elles remplissent plus ou moins complètement les fines cavités de la pâte de ciment. La pouz-
zolane permet d'augmenter non seulement la résistance du béton, mais aussi l'étanchéité de sa structu-
re. La migration des chlorures est réduite, la résistance aux agents nocifs est améliorée et, de manière
générale, la durabilité du béton est accrue.

Centrilit NC II permet de produire un béton très homogène. La qualité de la surface peut ainsi être nette-
ment optimisée. De plus, il est possible d'obtenir une couleur de béton plus claire et plus esthétique.

Centrilit NC II est disponible sous forme de suspension à 50% (slurry) ou de poudre fine. Il peut être
utilisé

aussi bien sous forme de suspension que de poudre, à mélanger rapidement dans le béton.

Les prescriptions en vigueur concernant la fabrication, le traitement et la cure du béton et du béton armé
doivent être respectées. Les tests initiaux ou d'aptitude nécessaires doivent être effectués.

Les détails concernant l'utilisation de Centrilit NC II comme adjuvant du béton de type 2 sont réglés dans
l'agrément général de la surveillance des chantiers Z-3.35-2143. Nous la mettons à disposition sur de-
mande.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de notre service de conseil en technologie du
béton : (0 20 41) 101-50.

Dans l'intérêt de notre environnement, veuillez vider entièrement les conteneurs. Les conteneurs de rem-
placement doivent être fermés et protégés contre les impuretés. Seuls les conteneurs entièrement vides
peuvent être repris. Veuillez tenir compte de nos recommandations dans la fiche d'information "Action de
vidage complet", que nous vous enverrons volontiers sur demande.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Masse volumique kg/dm³ 1,45 ± 0.02 kg/dm³
Teneur en solides masse % env. 50
Quantité ajoutée % ≤ 22 Poudre

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

Désignation de l'adjuvant pour
béton

Centrilit NC II Suspension

Teinte beige
Forme liquide
Organisme notifié KIWA GmbH MPA Berlin-Brandebourg
Stockage Attention: Remuer ou pomper la suspension quotidiennement, peut être conservé pendant 6 mois.
Forme de livraison Fûts de 230 kg

Conteneurs de 1 000 kg
Code couleur de l'étiquette gris clair

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d’emballage et les fiches de données
de sécurité. GISCODE: BZM10

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500027973]
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