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Emcekrete DBS 5-F 
Mortier de scellement et calage hydraulique à prise rapide 
 

Caractéristiques du produit 

 Mortier de scellement et calage à prise rapide 

 Prêt à l’emploi – gâchage à l’eau uniquement 

 Très haute résistance initiale 

 Très bonnes propriétés de fluidité 

 Volume constant (fiche DBV 5.6)  

 Résistant aux chlorures 

 Résistant au gel 

 Vérifié en accord avec la ligne directive des ponts et chaussées allemande (DAfStb) 

 Certifié selon la norme DIN EN 1504-6 

 

Domaines d’application 

 Mortier de scellement et calage pour une remise en charge précoce 

 Mortier de scellement pour support de caténaire  

 Scellement des poteaux/mâts de clôtures  

 

Consignes d’utilisation 

Description 

Emcekrete DBS 5-F est un mortier de scellement 

et calage à prise rapide. Emcekrete DBS 5-F doit 

être mélangé soigneusement jusqu’à l’obtention 

d’un mélange homogène, très fluide, sans retrait, 

résistant aux chlorures et au gel. Il possède une 

bonne adhérence aux supports en béton et en 

acier et ne ségrégue pas. Le liant de Emcekrete 

DBS 5-F est normé selon la DIN EN 197.1, les 

agrégats selon la DIN EN 12620 / DIN EN 13139 et 

les adjuvants selon DIN EN 934-2. 

 

Préparation 

Voir fiche « Conseils Généraux d’Application des 

mortiers et bétons de scellement à liant 

hydraulique ». 

 

Mélange 

Le temps de mélange est d’environ 2 minutes. 

(Celui-ci diffère des temps de mélange indiqués 

dans la fiche « Conseils Généraux d’Application 

des mortiers et bétons de scellement à liant 

hydraulique »). 

Mise en œuvre  

Voir fiche « Conseils Généraux d’Application des 

mortiers et bétons de scellement à liant 

hydraulique ». 

 

Le coffrage doit être étanche et non absorbant. Le 

mortier doit être coulé sans interruption et sans 

vide. Veillez à éliminer l’air enfermé lors du 

scellement.  

 

Conseils spécifiques 

Voir fiche « Conseils Généraux d’Application des 

mortiers et bétons de scellement à liant 

hydraulique ». 
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Caractéristiques techniques de Emcekrete DBS 5-F 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Granulométrie mm 0 – 4  

Épaisseur minimale mm 12  

Apport en eau l env. 3,25 Par sac de 25 kg 

Délai pratique d’utilisation min  env. 3 à 5 À 20°C 

Conditions d’utilisation °C ≥ +5 à ≤ +30 Température air / support 

Étalement mm 20 à 30 Anneau Vicat – sans impact  

Rendement l 11 Par sac 

Consommation kg/dm
3
 2,29  

Résistance à la compression N/mm² env. 10 
env. 16 
env. 51 

Après 1 heure 
Après 24 heures 
Après 28 jours 

Résistance à la flexion N/mm² env. 2 
env. 4 
env. 7 

Après 1 heure 
Après 24 heures 
Après 28 jours 

 
 

Caractéristiques produit de Emcekrete DBS 5-F 

Auto-surveillance DIN EN ISO 9001 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
3 mois.  

Conditionnement Sac de 25 kg ; Palette (40 sacs de 25 kg) 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

 
Les données techniques correspondent à des valeurs de laboratoires et peuvent varier dans la pratique. 
Pour déterminer les valeurs sur chantier, des tests préalables doivent être réalisés. 
 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité. CODE GIS : ZP1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 01/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D04/16 


