
MC-DUR 1900
Revêtement à base de résine d'époxy résistant aux produits chimiques et
réparateur de fissures d'une haute résistance à l'usure

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Revêtement bi-composants, pigmenté en résine d'époxy pour utilisation dans l'industrie
■ Revêtement réparateur de fissures très résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques
■ Réalisation lisse, antidérapante, antistatique possible

DOMAINES D’APPLICATION ■ Revêtement de protection contre la pénétration de polluants dans les eaux selon la loi réglementant le
contrôle des eaux (§ 19 WHG)

■ Revêtement en cas de sollicitation chimique et mécanique combinée ou de changement d'usage ré-
quent

■ Pour utilisation dans les domaines industriels ou similaires
■ Scénarios d'exposition selon l'évaluation REACH: Contact périodique avec l'eau, inhalation périodique,

utilisation

CONSIGNES D’UTILISATION Préparation de la structure support/Mélange : Voir fiche technique "structure support et préparation de
la structure support". Voir fiche technique "Mise en œuvre de résines de réaction".

Couche de fond : MC-DUR 1200 VK, voir Fiche technique "MC-DUR 1200 VK".

Masticage
MC-DUR 1200 VK et couche de sable (granulométrie 0,1 – 0,3 mm). Voir également Fiche technique
"MC-DUR 1200 VK".

Mise en œuvre
MC-DUR 1900 peut être mis en oeuvre au plus tôt 12 heures et au plus tard 24 heures après application
du mastic à l'aide d'une truelle de lissage, d'une racle ou d'une raclette en caoutchouc et aéré à l'aide
d'un cylindre à pointes.

Pour obtenir une bonne réparation des fissures, il faut au minimum utiliser 2 kg/m2.

Pour les surfaces antidérapantes, la couche anti-fissures est mastiquée après un temps d'attente de 12 à
24 heures avec MC-DUR 1900 (consommation env. 600-800 g/m2) avec application immédiate d'une
couche de sable (par ex.: 0,2-0,7 mm ou plus en excédent (env. 5-6 kg). Après durcissement, le sable
excédentaire est enlevé et une vitrification en surface peut être réalisée à l'aide d'une taloche en caout-
chouc dur.

Revêtement, antistatique
On colle ensuite sur le mastic durci la bande conductrice MC AS avec application du spray MC antistati-
que pour ensuite raccorder l'ensemble à la terre du bâtiment. Ensuite on applique la couche intermédiai-
re conductrice MC-DUR GLW

(Voir fiche technique "MC-DUR GLW").Le revêtement avec MC-DUR 1900 doit être appliqué avec une
épaisseur de couche max. de 2 mm (max. 2,7 kg/m2). Pour la configuration antistatique et antidérapante
en même temps, veuillez consulter nos spécialistes techniques.

Revêtement non conducteur
Pour les zones ne nécessitant pas de conductibilité, il est possible de mettre en œuvre le produit MC-
DUR 1900 FF (sans fibres).

Utilisation dans les zones verticales
Dans les zones inclinées ou verticales, l'utilisateur peut avoir recours à MC-DUR 1900 TX (réglage thixo-
trope) ou procéder au dosage de MC-DUR 1900 avec un % poids d'environ 3 à 5 de fixateur MC TX 19
applicable à la spatule ou par rouleau.

Consignes particulières
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CONSIGNES D’UTILISATION Présence de fibres dans le revêtement, accumulation de fibres possible. Les quantités de consommation,
le temps de mise en œuvre, le droit de passage et l'atteinte des performances de sollicitation dépendent
de la température et de l'ouvrage concerné. Voir à ce sujet la fiche technique "Mise en œuvre de résines
de réaction".

En ce qui concerne la stabilité des couleurs par lots, nous vous conseillons de respecter les consignes
générales au chapitre "Mise en œuvre de résines de réaction".

Les sollicitations chimiques et effets de lumière peuvent avoir un impact sur les coloris, mais générale-
ment sans aucune conséquence sur l'aptitude d'utilisation. Les surfaces à sollicitation chimique et méca-
nique sont soumises à l’usure normale due à l’utilisation. Nous recommandons un contrôle et entretien
réguliers.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Rapport de mélange Parts en

masse
4 : 1 Composant de base : Composant durcisseur

Masse volumique g/cm³ env. 1,4
Viscosité mPa·s env. 3 300 à 20°C et 50% humidité rel.
Délai pratique d’utilisation minutes
Conteneur de 10 kg env. 40 à 20°C et 50% humidité rel.
Conteneur de 30 kg env. 35 à 20°C et 50% humidité rel.

Accessible après heures env. 12 à 20°C et 50% humidité rel.
Résistant après
(mécanique)

jours 3 à 20°C et 50% humidité rel.

Résistant après
(charge mécanique complète)

jours 7 à 20°C et 50% humidité rel.

Résistant après
(chimiquement plein)

jours 7 à 20°C et 50% humidité rel.

Conditions de mise en œuvre °C ≥ 10 ≤ 30 Température air/support/matériau
% ≤ 85 humidité rel. Humidité de l'air
K 3 au-dessus du point de rosée

Consommation kg/m² env. 1,4 - 2,8

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

Nettoyant pour outils MC-Reinigungsmittel U
Teinte MC-grey, env. RAL 7023, env. RAL 7032, autres teintes sur demande
Forme de livraison Conteneur double 10 et 30 kg
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, dans un endroit frais (moins de

20°C) et sec 12 mois.
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 
Règlement UE 2004/42
(directive Décopaint)

RL2004/42/CE Tout/j (500 g/l) ≤ 500 g/l COV

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d’emballage et les fiches de données
de sécurité. GISCODE: RE90

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500027994]
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