
MC-Fastpack Injekt LE
Résine expansive pour l'étanchéité et l'augmentation de la capacité portante
des constructions et la consolidation des sols de fondation

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

Résine expansive à faible viscosité à base de polyuréthane
Augmentation de volume élevée, pas de compression
Déplacement de l'eau
Durablement étanche à l'eau
Résistant à la pression, amortit les vibrations
Faible relaxation
Conforme à la classe de feu B2 selon la norme DIN 4102 dans le milieu d'injection
Aucun effet durable sur le sol et les eaux souterraines selon les principes d'essai du DIBt
Expositions évaluées par REACH : Contact avec l'eau en permanence, inhalation périodique, traitement

DOMAINES D’APPLICATION ■ Arrêt des afflux d'eau extrêmes dans les constructions et les excavations
■ Remplissage de cavités jusqu'à 60 cm de diamètre (sans granulats)
■ Renforcement partiel d'éléments de construction
■ Fermeture de pénétrations et de trous d'ancrage
■ Etanchéité d'ouvrages hydrauliques
■ Etanchéité des raccords de tuyaux et de gaines sur les ouvrages de puits de l'infrastructure souterrai-

ne
■ Etanchéité de joints de regards, de passages de tuyaux, de raccords de manchons 
■ Augmentation partielle de la capacité portante du sol de fondation
■ Mise en œuvre manuelle avec le MC-Fastpack Power-Tool

CONSIGNES D’UTILISATION Mesures préparatoires : Avant l'injection, il convient d'effectuer un examen de l'ouvrage ou des fuites
selon l'état et les règles de l'art et de planifier un concept d'injection. Des packer doivent être mis en
place avant l'injection. Il est recommandé de procéder à une injection d'essai.

Mélange des composants : Les composants A et B du MC-Fastpack Injekt LE sont mélangés au cours
de la mise en œuvre dans le mélangeur statique du système de cartouches et peuvent être injectés di-
rectement.

Le temps de traitement de la résine dépend de la température ambiante. Le temps de travail peut être
prolongé en refroidissant les cartouches. 

Injection : l'injection est réalisée en deux composants avec le MC-Fastpack Power-Tool (coque inter-
changeable 1:1/2:1) à une faible pression d'injection.

Pour l'injection dans les éléments de construction, il est recommandé d'utiliser le MC-Hammer Packer LP
12 ou le MC-Surfacepacker LP.

En cas de tolérances dimensionnelles de l'embout du malaxeur par rapport au raccord enfichable du pac-
ker, l'embout du malaxeur peut être entouré d'une bande de téflon afin d'assurer l'étanchéité de la conne-
xion. 

Le contenu de la cartouche doit être rapidement vidé en une seule fois afin d'éviter un retour de flamme.
L'injection ne doit pas être interrompue en raison de la grande réactivité de la résine.

MC-Fastpack Injekt LE subit une expansion limitée pour former une mousse dure viscoélastique à cellu-
les fermées. Une injection ultérieure contre de la mousse dure durcie n'est pas possible.

L'injection peut être effectuée dans un sol de fondation hors gel, indépendamment de la température du
sol de fondation, si la température de la résine est comprise entre 5 et 30 °C.

Nettoyage de l'appareil : Pendant le temps de mise en œuvre, tous les outils de travail résistants aux
solvants peuvent être nettoyés avec MC-Cleaner eco ou MC-Verdünnung PU. Le matériau qui a réagi ne
peut être éliminé que mécaniquement.
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CONSIGNES D’UTILISATION
Remarque : Les cartouches doivent être entièrement vidées après ouverture. Les cartouches entamées
ne peuvent pas être stockées.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Rapport de mélange Parts volumé-

triques
1 : 2 comp. A : comp. B

Masse volumique kg/dm³ DIN 53479
env. 1,14 mélange
env. 1,05 composant A
env. 1,23 composant B

Viscosité mPa·s EN ISO 3219
env. 265 composant A
env. 210 composant B

Délai pratique d’utilisation secondes env. 4 - 5 ASTM D7487
Conditions de mise en œuvre °C 5 - 40 température des composants et du sous-sol
Temps de réaction secondes env. 23 - 24 absence de colle
Facteur d'expansion env. 32 en fonction de la contre-pression

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

Teinte jaunâtre
Nettoyant pour outils MC-Verdünnung PU (diluant), n'utiliser en aucun cas de l’eau ou des produits de nettoyage aqueux
Forme de livraison 8 cartouches à double chambre de 400 ml dans un carton avec 8x MC-Quadro Mixer
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, à des températures comprises entre 5°C et

35°C dans un environnement sec au moins 18 mois.
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d’emballage et les fiches de données
de sécurité. GISCODE: PU40

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500028306]
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