
MC-Fastpack PU solid
Adhésif universel à réactivité élevée pour le collage transmettant les efforts de
béton et d’acier, pour mastiquer et revêtir

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Adhésif deux-composants prêt à l’emploi, à base de polyuréthane
■ Thixotropique, pâteux, masticable
■ Bonne adhérence aux supports minéraux secs et humides ainsi qu’à des supports en métal
■ Développement rapide de résistance mécanique
■ Capacité de pontage de fissures, viscoélastique
■ Application manuelle aisée avec le système de cartouches MC-Fastpack Power-Tool

DOMAINES D’APPLICATION ■ Collage matériaux de construction minéraux et métalliques (béton, acier, matières plastiques)
■ Collage d’injecteurs à adhésion (p.ex. MC-Surfacepacker LP) pour des travaux d’injection
■ Masticage de fissures lors de travaux d’injection, bouchage de fissures et de joints
■ Rebouchage de trous et masticage de pores
■ Réparation ponctuelle de revêtements en résine
■ Scénarios d’exposition évalués selon la réglementation REACH : contact périodique avec de l’eau, in-

halation périodique, mise en œuvre

CONSIGNES D’UTILISATION Mesures préparatoires

Le support doit être sain, propre et exempt de toutes particules désolidarisées ou résidus ayant un effet
séparateur. Il peut être sec à humide mat, mais éviter toute pellicule d’eau en surface.

Composants

MC-Fastpack PU solid est constitué de deux composants réactifs A et B. Il est livré prêt à l’emploi dans
une cartouche à deux compartiments, à distribution et mélange automatique correspondant aux propor-
tions de mélange 2 : 1. Le malaxage des deux composants s’effectue automatiquement par le mélangeur
statique du système MCFastpack Power-Tool.

Le produit fini ne sera en aucun cas dilué avec quelque diluant que ce soit.

Application

Le produit fini sera extrait de la cartouche avec le pistolet pneumatique MC-Fastpack Power-Tool. Le pro-
duit mélangé doit présenter une teinte uniforme. En fonction de la tâche MC-Fastpack PU solid peut être
travaillé à la spatule ou au lissoir.

Pour obtenir une bonne adhérence, soigneusement travailler la colle et la faire pénétrer dans le support.
Pour des trous et des ouvertures d’ancrage un compactage du produit est recommandé. Pour reboucher
des trous profonds la pointe du mélangeur statique peut être rallongée.

Le temps d’utilisation de MC-Fastpack PU solid 
dépend de la température du produit et du support ainsi que de l’épaisseur de couche appliquée. Lors
d’une interruption des travaux qui excède le temps de réaction du produit, le mélangeur statique doit être
remplacé. Des cartouches entamées peuvent être refermées avec leur bouchon d’origine. Les cartou-
ches refermées doivent être consommées rapidement.

Nettoyage des outils

Pendant le temps d’utilisation tous les outils supplémentaires utilisés peuvent être nettoyés avec du di-
luant MC-Verdünnung PU. Le matériau durci ne peut être éliminé que mécaniquement. Les éléments du
système MC-Fastpack eux-mêmes ne nécessite en général pas de nettoyage.

Instructions particulières
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CONSIGNES D’UTILISATION La sollicitation chimique et l’effet de la lumière peuvent provoquer des changements de teinte qui ne por-
tent généralement pas atteinte à l’aptitude au service du produit.

Consignes de sécurité

MC-Fastpack PU solid est soumis à l’étiquettage selon le règlement relatif aux substances dangereuses.
Lors de l’application observer les consignes sur les emballages ainsi que les fiches de données de sécu-
rité. Le conditionnement du produit en cartouche à deux compartiments garanti un maximum de sécurité
au travail.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Rapport de mélange Parts volumé-

triques
2 : 1 comp. A : comp. B

Masse volumique kg/dm³ EN ISO 2811-1
env. 1,6

Viscosité (dynamique) mPa·s EN ISO 3219
180 composant A
966 composant B

Temps de durcissement
(force précoce)

minutes 80 à 1 mm d’épaisseur de couche
60 à 3 mm d’épaisseur de couche
40 à 10 mm d’épaisseur de couche

Délai pratique d’utilisation minutes env. 10 dépendant de la température
Conditions de mise en œuvre °C 5 - 40 température des composants et du sous-sol
Déformation (maximum) % env. 20 EN ISO 527-1
Résistance à la traction par
adhérence
(béton, sec)
24 h

N/mm² EN ISO 1542

24 h N/mm² env. 3,39
Consistance1) pâteux
Dureté Shore A 80 - 90 ISO 868
Humidité du support surface minérale sans eau interstitielle

sec à humide mat

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

1) Hauteur d'appui jusqu'à environ 10-20 mm

Teinte gris clair
Nettoyant pour outils MC-Verdünnung PU (diluant), n'utiliser en aucun cas de l’eau ou des produits de nettoyage aqueux
Forme de livraison 8 cartouches à double chambre de 400 ml dans un carton avec 8x MC-Quadro Mixer
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, à des températures comprises entre 5°C et

35°C dans un environnement sec au moins 18 mois.
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d’emballage et les fiches de données
de sécurité. GISCODE: PU40

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500028159]
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