
MC-Floor Screed 25
Ciment rapide pour la réalisation de chapes très sollicitées et pratiquement sans
retrait

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Ciment spécial à prise rapide, pauvre en chromate, exempt de chlorure
■ A mélanger avec du sable pour chape 0 - 8 mm
■ Lissable env. 4 heures après la pose
■ Recouvrable par des revêtements en résine synthétique après 48 heures

DOMAINES D’APPLICATION ■ Substitut de béton rapidement recouvrable comme chape adhérente pour égaliser les zones de répa-
ration

■ Chape composite EN 13813 CT-C50-F7-A9
■ Résistance aux chocs selon DIN EN ISO 6272-1, IR2
■ Résistance au gel/dégel selon DIN CEN/TS12390-9
■ Chape sur couche de séparation

CONSIGNES D’UTILISATION Préparation du support/mélange : voir fiche technique "Préparation du support pour les revêtements
en résine réactive".

Pont d'adhérence (chape adhérente) : Le support est apprêté avec MC-Floor Screed BS, (voir fiche tech-
nique MC-Floor Screed BS) et recouvert fraîchement sur fraîchement avec le mortier de chape. Seule la
surface qui sera recouverte de mortier de chape dans les 30 minutes peut être traitée avec le pont d'ad-
hérence. Il faut éviter la formation de flaques lors de l'application du pont d'adhérence.

Mélanger : Pour mélanger, il faut utiliser un malaxeur à mélange forcé ou un malaxeur à chape (par ex.
Putzmeister mixokret, Brinkmann Estrich-Boy, BMS). Il faut d'abord présenter la quantité d'eau minimale,
en tenant compte de l'humidité propre des granulats. Ajouter ensuite l'agrégat (sable de gravier 0 -8 mm,
courbe granulométrique A/B 8 selon DIN 1045-2) puis MC-Floor Screed 25. Après une durée de mélange
de 2 à 3 minutes, la consistance de mise en œuvre à consistance de terre humide est ajustée par un
nouvel ajout d'eau. Après l'ajout d'eau, il faut encore mélanger pendant au moins 1 minute. Ne mélanger
que la quantité de mortier de chape pouvant être mise en œuvre pendant le temps de travail. Des tempé-
ratures plus élevées raccourcissent les temps d'application et de durcissement, des températures plus
basses les prolongent. En cas de températures basses, utiliser éventuellement de l'eau de gâchage
chaude. N'utiliser en aucun cas des agrégats gelés.

La pose de la chape : Le mortier de chape est posé humide et nivelé à l'aide de gabarits de hauteur,
puis lissé à la main. Un lissage mécanique avec des lisseuses monodisques manuelles est possible.

Traitement ultérieur : pour une hydratation complète, la chape fraîchement posée doit être protégée
d'un séchage prématuré, en particulier en cas d'exposition au soleil et/ou de forts mouvements d'air. Pour
cela, les surfaces fraîchement posées doivent être recouvertes d'un film plastique pendant les 12 premiè-
res heures.

Remarques particulières : Les quantités consommées, le temps d'application, la praticabilité et l'atteinte
de la résistance dépendent de la température et de l'objet. Les surfaces soumises à des contraintes chi-
miques et mécaniques subissent une usure liée à l'utilisation. Un contrôle régulier et un entretien courant
sont recommandés.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Délai pratique d’utilisation minutes env. 45 à 20°C et 50% humidité rel.
Conditions de mise en œuvre °C ≥ 5 ≤ 30
Consommation kg/m² env. 4,2 par cm d’épaisseur de chape
Consommation
(Granulat 0-8 mm)

env. 16,8 par cm d’épaisseur de chape

Masse volumique du mortier
frais

kg/dm³ env. 2,2

Exemple de recette
(DIN EN 13813 CT-C50-F7-A9)

kg 60 MC-Floor Screed 25 (3 sacs)
240 sable de gravier 0-8 mm selon EN 13139 (env. 28 pelles)

l 24 la teneur en humidité de l’agrégat (2-5 masse %) doit être déduite
Valeur eau/ciment 0,4 maximum
Résistance à la traction par
flexion

N/mm²

72 h > 5
28 d > 7

Résistance à la compression N/mm²
72 h > 36
28 d > 55

Lissable après heures env. 4
Humidité résiduelle %
2 d < 4

Retrait mm/m 0,11 après 28 jours
Épaisseur de couche mm ≥ 25

Nettoyant pour outils Eau
Teinte gris clair
Forme de livraison sac de 20 kg, palette 35 * 20 kg
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec et frais 12 mois.

GISCODE: ZP1

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500028161]
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