
MC-RIM PROTECT-C
Traitement de cure haute performance

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Formation d’une pellicule, cire de dispersion à base aqueuse
■ Prêt à l’emploi
■ Coefficient d’étanchéité > 90 %
■ Application au pinceau, rouleau ou par projection
■ Provoque un bon développement de la résistance
■ Alternative aux méthodes conventionnelles de traitement de cure
■ Traitement de cure à haute performance

DOMAINES D’APPLICATION ■ Traitement de cure pour MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR et MC-RIM PROTECT-H
■ Traitement de cure pour les matériaux de construction liés au ciment
■ Ne doit pas être appliqué dans le domaine d’eau potable

CONSIGNES D’UTILISATION Conseils Généraux : Le traitement de cure MC-RIM PROTECT-C est un produit spécial développé pour
MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR et MC-RIM PROTECT-H. Il est donc aussi, normalement,
conçu pour le traitement de cure des matériaux liés au ciment comme le béton, les mortiers et des PCC.
Les propriétés techniques des matériaux liés au ciment qui seront, par un traitement de cure, rapidement
influencées, sont à traitées au plus vite. MC-RIM PROTECT-C est donc à appliquer directement après la
mise en oeuvre des produits de surfaces.

Application : Avant la mise en oeuvre, le contenu du récipient est à mélanger. MC-RIM PROTECT-C
peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par projection. Par projection, MC-RIM PROTECT-C est à
pulvériser à l’aide d’un pulvérisateur à pression. Pour une application régulière et égale, une distance de
0,5 mètre à 1 mètre est à respecter entre la buse et la surface. Une bonne pulvérisation est nécessaire.
La température du support, du matériau et de l’air doit être au moins de +5 °C pour procéder à l’applica-
tion.

Le film du traitement de cure sera retiré en fonction du climat et de l’environnement atmosphérique. Pour
les surfaces en intérieur, les intempéries ne jouent aucun rôle. Le film du traitement de cure à base d’une
dispersion de cire présente, pour l’application d’un revêtement ou d’une peinture, une couche séparatri-
ce. Pour la mise en oeuvre de surfaces, MC-RIM PROTECT-C doit être poncé, de préférence aux granu-
lats sans quartz.

Informations supplémentaires : MC-RIM PROTECT-C protège les surfaces de mortier fraichement ap-
pliquée d’un rayonnement solaire intense et durable, mais pas de l’augmentation de température des sur-
faces. Un dispositif d’ombrage doit, dans ce domaine, être mise en place. Le film de MC-RIM PROTECT-
C se forme lors du séchage. Pour des quantités appliquées différentes sur la surface et lors d’un sécha-
ge non régulier, un modèle de craquelures se forme sur la surface.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Masse volumique kg/dm³ env. 1
Consommation g/m² 150 - 200
Conditions de mise en œuvre °C ≥ 5
Temps de séchage heures env. 3

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

Teinte blanc
Forme liquide
Forme de livraison Bidon 30kg
Stockage Stocker à l'abri du gel. Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec et

frais 12 mois.
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500027966]
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