
MC-RIM PROTECT
Revêtement fibré, hautement résistant aux sulfates, pour l’application dans le
domaine des eaux usées

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Mono-composant, amélioré aux polymères
■ Application manuelle ou par projection humide
■ Résistant pour des pH de 14 à 3,35
■ Très haute imperméabilité aux chlorures
■ Frein à la carbonatation
■ Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
■ Imperméable et résistant à l'eau en permanence
■ Certifié selon EN 1504-3

DOMAINES D’APPLICATION ■ Revêtement de surfaces pour la protection du béton, béton armée, structures en béton précontraint
(nouvel ouvrage et rénovation) dans le domaine des eaux usées

■ Application de préférences dans les bassins d’eaux pluviales, bassins de décantation primaire et se-
condaire, bassins d’aération, bassins de dessablage, bassins d’épaississement et d’évacuation des
boues,

■ Applicable pour classes d’expositions XD1-3, XS1-3, XC1-4, XF1+3, XA1-3 et XWW1-3
■ Certifié selon DIN EN 1504 partie 2 pour le principe 1, procédé 1.3 / principe 2, procédé 2.2
■ Certifié selon DIN EN 1504 partie 3 pour le principe 3, procédés 3.1 et 3.3

CONSIGNES D’UTILISATION Préparation du support / pré-mouillage : Voir la fiche "Conseils généraux de mise en œuvre ligne de
produits MC-RIM PROTECT".

Mélanger : Saupoudrer MC-RIM PROTECT dans l'eau prélevée en remuant constamment, mélanger de
manière homogène et sans grumeaux jusqu'à l'obtention d'un revêtement adapté à la mise en œuvre.
Pour le mélange, il faut utiliser des malaxeurs à mélange forcé ou des malaxeurs doubles à vitesse lente.
Le mélange à la main ainsi que le mélange de quantités partielles ne sont pas autorisés. Le temps de
mélange est de 5 minutes.

Proportion de mélange : Voir tableau "Valeurs techniques & caractéristiques du produit".
Pour un bidon de 25 kg de MC-RIM PROTECT, il faut environ 3,75 à 4,00 litres d'eau. Comme MC-RIM
PROTECT est lié au ciment, le besoin en eau peut varier.

Mise en œuvre : MC-RIM PROTECT peut être appliqué à la main ou au pistolet. Pour l'application ma-
nuelle, utiliser une truelle et une taloche. Pour la projection humide, il faut utiliser des pompes à vis à
débit variable. Si un traitement par projection à sec est prévu, il convient d'utiliser la technologie de la
société Werner Mader. Demandez à cet effet notre conseil spécial ou le planificateur d'équipement "Tech-
nique de projection à sec MC-Produktsysteme".
Selon la structure du système et l'application, MC-RIM PROTECT doit être appliqué en deux ou trois
couches. Veuillez consulter à ce sujet la fiche technique "Instructions générales de mise en œuvre ligne
de produits MC-RIM PROTECT".

Traitement de surface : Selon l'application, MC-RIM PROTECT peut être laissé fin au pistolet, frotté ou
lissé. Veuillez consulter à ce sujet la fiche "Instructions générales de mise en œuvre ligne de produits".
MC-RIM PROTECT".

Traitement ultérieur : MC-RIM PROTECT doit être traité ultérieurement pendant 5 jours à l'aide de jute
humide et de film plastique. La jute ne doit pas se dessécher pendant cette période et doit donc être
constamment humidifiée. Il est également possible d'utiliser le produit de post-traitement MC-RIM PRO-
TECT-C pour la dernière couche.

Remarques supplémentaires : Éviter d'appliquer MC-RIM PROTECT sous les rayons directs du soleil.
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Rapport de mélange Parts en

masse
25 : 3,75 - 4 Composant en poudre : Eau

Délai pratique d’utilisation minutes 45 à 5°C
30 à 20°C
20 à 30°C

Conditions de mise en œuvre °C ≥ 5 ≤ 30 Température air/support/matériau
Consommation kg/m²/mm 1,72 Mortier sec d'usine
Épaisseur de couche mm 5
1) 15 épaisseur totale maximale de la couche
Résistant à l'eau après jours 2 à 10°C

1 à 20°C
Granulométrie maximale mm 1,2
Masse volumique sèche kg/dm³ env. 1,92
Masse volumique du mortier
frais

kg/dm³ env. 1,99

Résistance à la compression N/mm²
7 d 44
28 d 58,6

Résistance à la traction par
flexion

N/mm²

7 d 6,6
28 d 7,8

Module d'élasticité
(dynamique)

N/mm² 24 000 après 28 jours

Volume total des pores Vol.-% 5,2 après 28 jours
4,8 après 90 jours

Coefficient de migration des
chlorures

m²/s 0,36·10-12

Profondeur de pénétration de
l'eau

mm < 1 à une pression manométrique de 5 bars selon la norme EN 12390-8

Résistance au sulfate mm/m 0,077 après 91 jours (méthode SVA)

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

1) Épaisseur de couche recommandée : 8 - 10 mm

Nettoyant pour outils Eau
Teinte gris ciment
Forme de livraison Sac de 25kg
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, à des températures comprises entre 5°C et

25°C dans un environnement sec au moins 12 mois.
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d’emballage et les fiches de données
de sécurité. GISCODE: ZP1
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Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500028168]
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