
Nafufill EC 6
Enduit fin à base d'époxyde et de ciment

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Enduit fin ECC pour supports à base de ciment
■ Facile à mettre en œuvre
■ Application à la main ou au pistolet
■ Peu de traitement ultérieur
■ Peut être rapidement recouvert par des résines réactives
■ Liquide de gâchage MC-Additif EC

DOMAINES D’APPLICATION ■ Masticage de rayures et de cavités
■ Enduits sur toute la surface jusqu'à une épaisseur de couche de 6 mm
■ Protège contre la pénétration de l'humidité sur la face arrière à partir d'une épaisseur de couche de 3

mm
■ Enduit fin ECC pour les éléments de construction en béton non praticables et carrossables des bâti-

ments neufs et existants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En particulier comme masticage sous
les revêtements en résine réactive.

■ Certifié selon DIN EN 1504 partie 3 pour le principe 3, procédés 3.1 et 3.3

CONSIGNES D’UTILISATION Préparation du support : Voir la fiche technique "Instructions générales de mise en œuvre du mastic
fin".

Mouillage préalable/apprêt : Avant l'application de Nafufill EC 6, le support doit être pré-mouillé. Il doit
être humide mat, mais en aucun cas saturé d'eau. Il faut éviter un film d'eau fermé dans les pores et les
cavités. Les surfaces en béton fortement absorbantes ou à pores ouverts doivent être apprêtées avec
MC-Additiv EC. Eviter une application en excès. Dès que la couche de fond est humide mate mais enco-
re collante, il faut appliquer Nafufill EC 6 à la spatule.

Mélanger : Le mastic ECC est fabriqué à partir de Nafufill EC 6 et de MC-Additiv EC. MC-Additiv EC est
bi-composant et se compose d'un composant de base et d'un composant de durcissement conditionnés
en quantité. Avant l'application, les deux composants doivent être mélangés à l'aide d'un agitateur à vi-
tesse lente.
Saupoudrer ensuite le Nafufill EC 6 dans le liquide de gâchage en remuant constamment, mélanger de
manière homogène et sans grumeaux jusqu'à obtenir un mastic fin adapté à la mise en œuvre. Il faut
utiliser des malaxeurs à mélange forcé ou des malaxeurs doubles à vitesse lente. Le mélange à la main
ainsi que le mélange de quantités partielles ne sont pas autorisés. La durée du mélange est de 5 minu-
tes.

Proportion de mélange : Voir tableau "Propriétés techniques".
Pour un bidon de 20 kg de Nafufill EC 6, il faut environ 5,0 kg d'Additif MC EC prêt à l'emploi. Comme
Nafufill EC 6 est un produit lié au ciment, de légères variations dans la demande en liquide sont possi-
bles. L'ajout d'eau n'est pas autorisé.

Mise en œuvre : Nafufill EC 6 peut être appliqué à la main ou au pistolet. Pour l'application comme
enduit gratté et de surface, il faut utiliser une truelle et une taloche et pour l'application comme enduit
pour pores et cavités, il faut utiliser la planche à râper en caoutchouc dur. Pour l'application, il faut utiliser
des pompes à vis à débit variable. Veuillez demander à ce sujet notre conseil spécial ou le planificateur
d'équipement.

Traitement de surface : Pour obtenir une surface plane et sans bavures, le revêtement peut ensuite être
lissé et frotté avec une planche éponge sèche.

Autres conditions de traitement : Voir la fiche "Instructions générales de mise en œuvre du mastic fin".
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Granulométrie maximale mm 0,3
Rapport de mélange Part en poids 100 : 25 Composant en poudre : liquide
Délai pratique d’utilisation minutes 30 à 5°C

20 à 20°C
15 à 30°C

Conditions de mise en œuvre °C ≥ 5 ≤ 30 Température air/support/matériau
% ≤ 85 humidité rel. Humidité de l'air
K 3 au-dessus du point de rosée

Consommation1) kg/m²/mm
Comme enduit superficiel 1,9

kg/m²
Comme tiré à zéro 1 - 1,5

kg/m²
Comme bouche pores et cavi-
tés

1 - 1,5

Résistance à la traction par
flexion

N/mm²

7 d 3,7
28 d 7,34

Résistance à la compression N/mm²
24 h 10,5
7 d 22,6
28 d 35

Épaisseur de couche mm 1 épaisseur de couche minimale par opération
3 épaisseur de couche maximale par opération
6 épaisseur totale maximale de la couche

Masse volumique du mortier
frais

kg/dm³ 1,9

Recouvrable après heures 1 1ère étape / 2ème étape
Recouvrable après heures à 20°C et <85% humidité rel.

24 avec résine réactive contenant des solvants

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

1) Les valeurs de consommation dépendent de l'étanchéité, de la porosité, du type de support. Pour déterminer la consommation spécifi-
que à l'objet, il est recommandé de réaliser des surfaces d'essai.

Teinte gris ciment
Forme de livraison Nafufill EC 6 Sac de 20 kg MC-Additiv EC Paires de bidons de 10 kg et 30 kg
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec et frais 12 mois.
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 

GISCODE: ZP1
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Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500028280]
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