Nafufill KM 220

Enduit fin et de réparation renforcé aux fibres synthétiques
BE SURE. BUILD SURE.

CARACTERISTIQUES DU = Mono-composant, amélioré aux polyméres
PRODUIT = Application manuelle et par projection par voie humide
= Application sans pont d’adhérence
= Faible masse volumique du mortier frais, consommation économique
= Résistant au gel, au sel de déverglacage et au changement de températures
= Freine la carbonatation
= Haut pouvoir d'adhérence
= Consistance ferme du mortier frais, méme en application verticale ou en plafond
= Epaisseurs de couches de 2 & 30 mm
= Propriétés d’ouvrabilité excellentes
= Non inflammable selon la norme DIN EN 13501-1 — Classe de matériau A1
= Classe R2 selon la norme EN 1504-3

DOMAINES D’APPLICATION = Mortier de reprofilage pour la réparation de défauts, pour I'égalisation ainsi que pour les travaux d’en-
duit fin a partir de 2 mm
= Application partielle ou en plein sur le béton normal, le béton léger et le béton a fragment de briques
dans l'industrie et le batiment
= Certifié selon la norme EN 1504-3 pour les principes 3 et 7 ainsi que pour les méthodes 3.1, 3.3, 7.1 et
7.2

CONSIGNES D’UTILISATION  Préparation
Consulter la fiche « Conseils Généraux d’Application de systemes de remplacement du béton ».

Mélange
Nafufill KM 220 doit étre versé dans un volume d’eau préalablement dosé dans les proportions indiquées
en malaxant constamment, jusqu'a obtenir un mortier prét a 'emploi, homogéne et exempt de grumeaux.

Pour la préparation du mélange, utiliser un mélangeur industriel adapté. Ne pas mélanger manuellement.

Ne pas préparer des quantités partielles, utiliser toujours un emballage complet. Le temps de mélange
est de 5 minutes.

Proportions de mélange

Voir tableau « Propriétés techniques ». Un sac de 25 kg de Nafufill KM 220 demande env. 4,252 4,75 |
d’eau. Le liant hydraulique (ciment) de Nafufill KM 220 peut faire fluctuer la demande en eau.

Application

Nafufill KM 220 est mis en ceuvre a la main ou par projection humide. L'application manuelle peut se faire
en 2 couches ou plus.

Nafufill KM 220 n’'a pas besoin de couche d’apprét, la premiére couche doit donc étre appliquée en une
fine couche de contact sur le support. Les couches suivantes seront appliquées en frais-sur-frais.

Pour une application par projection, des pompes a vis a débit variable doivent étre utilisées. Contactez-
nous pour des renseignements spécifiques ou référez-vous a la fiche d’équipements.
Finition

Apres sa pose, Nafufill KM 220 peut étre lissé a la lisseuse, taloché a la taloche en bois, ou feutré a
I'éponge. Le mortier frais implanté en zone de transition est a retravailler afin que les matériaux suivants
puissent étre travaillés sans problémes.
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CONSIGNES D’UTILISATION  Cure

Nafufill KM 220 doit étre protégé d'un séchage trop rapide sous I'effet du rayonnement solaire direct et du
vent. Délai conventionnel de cure : 3 jours minimum
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Parameétre Unité Valeur Remarques

Granulométrie maximale mm 1

Rapport de mélange Part en poids 100:17-19 Composant en poudre : Eau

Délai pratique d’utilisation minutes 60 a5°C
45 a20°C
30 a30°C

Conditions de mise en ceuvre ~ °C >25<30 Température air/support/matériau

Consommation kg/m¥mm 1,67 Mortier sec d'usine

Résistance a la traction par N/mm?

flexion

24h 1,4

7d 3,8

28d 4,2

Résistance a la compression ~ N/mm?

24h 53

7d 22,5

28d 25

Module d'élasticité N/mm? 16 200 apres 28 jours

(dynamique)

Epaisseur de couche mm 2 épaisseur de couche minimale par opération
30 épaisseur de couche maximale par opération
30 épaisseur totale maximale de la couche
50 comme mortier de reprofilage

Masse volumique du mortier kg/dm? 1,95

frais

Retrait mm/m 1 aprés 28 jours

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés a 21 °C +2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

Forme sous forme de poudre

Teinte gris ciment

Forme de livraison Sac de 25kg

Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec et frais 12 mois.

Elimination des emballages Vider entiérement les emballages perdus.

GISCODE: ZP1

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont a adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de I'objet s'écartant de I'application standard doivent étre
veérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de I'historique du batiment. Dans ces conditions, nous garantissons I'exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement a condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les régles de I'art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus étre utilisées. La version actuelle peut étre demandée aupres de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500028156]
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