
Powerscreed Rapid
Accélérateur haute performance pour les chapes en ciment pour une mise en
œuvre facile et un séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

■ Accélère le séchage
■ Grande économie d'eau possible
■ Accélération active des phases d'hydratation
■ Augmente les résistances initiales et finales
■ Réduit le comportement de retrait
■ Bonnes propriétés de mise en œuvre constantes, même en cas de faible rapport eau/ciment
■ Pas de collage, même avec des sables à forte teneur en fines
■ Bon maintien de la consistance pendant toute la durée de la mise en œuvre
■ Bon comportement au lissage, pas de saignement

DOMAINES D’APPLICATION ■ Pour la réalisation de chapes praticables et recouvrables rapidement
■ Particulièrement adapté aux chapes chauffantes (peut être chauffé après 72 heures)
■ Pour la réalisation de ponts d'adhérence minéraux pour les chapes composites

CONSIGNES D’UTILISATION Dosage : Le niveau de dosage optimal de Powerscreed rapid dépend de l'origine, de la composition et
de l'humidité propre des granulats ainsi que du type de ciment utilisé. Le niveau de dosage optimal est
déterminé par des essais préalables avec les granulats et les ciments correspondants. Dans le cadre de
cet essai d'aptitude, il est possible de vérifier les propriétés techniques du mortier de chape et son aptitu-
de à la mise en œuvre. En cas de modification de la formulation de la chape, il convient de vérifier à
nouveau l'homogénéité des propriétés du mortier de chape.

Mise en œuvre : Bien mélanger ou agiter le Powerscreed rapid avant la mise en œuvre. Le Power-
screed rapid est ajouté directement dans la première eau de gâchage du mélange de chape. Après
l'ajout de tous les composants, un temps de mélange ultérieur d'au moins une minute doit être respecté.
Powerscreed rapid n'a généralement pas d'influence notable sur le temps d'utilisation du mortier de cha-
pe.

Mise en œuvre comme pont d'adhérence : Présenter l'eau de gâchage et le Powerscreed rapid, puis
ajouter le ciment en remuant constamment jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène, sans gru-
meaux et apte au badigeonnage. Le temps de mélange doit être d'au moins 2 minutes. Le matériau mé-
langé de manière homogène est soigneusement et uniformément brossé dans le support humidifié au
préalable. La chape de ciment peut ensuite être appliquée sur le pont d'adhérence frais, brièvement gâ-
ché et humide mat.

Séchage de la chape : Pendant le séchage, la chape doit être protégée des rayons directs du soleil et
des courants d'air. Le processus de séchage est influencé par l'épaisseur de la chape et les conditions
ambiantes. Des températures basses, une humidité de l'air élevée, des murs, plafonds et sols non assé-
chés, des changements de point de rosée, l'absence d'étanchéité par rapport au sol, des travaux de cré-
pissage et de peinture peuvent entraîner un séchage retardé malgré l'utilisation d'un accélérateur. Pour
favoriser le séchage, il est recommandé de veiller à un apport d'air frais suffisant et à l'évacuation de
l'humidité de l'air élevée due au processus de séchage en aérant régulièrement par à-coups. Tout recou-
vrement de la surface de la chape (films, planches, etc.) entraîne une prolongation du temps de séchage.

Les chapes chauffantes : Pour les chapes chauffantes, le chauffage au sol existant peut être chauffé à
20 °C avant et pendant la pose de la chape. Le début du chauffage fonctionnel doit commencer au plus
tôt après 3-4 jours. La température de départ doit alors être augmentée de 5 °C par jour jusqu'au maxi-
mum. Après un jour de maintien de la température maximale, celle-ci doit à nouveau être abaissée pro-
gressivement de 10 °C jusqu'à la température initiale (voir protocole de chauffage).
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VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre Unité Valeur Remarques
Masse volumique g/cm³ env. 1,11
Recommandation de dosage ml 500 par 50 kg de ciment
Exemple de recette
(DIN EN 13813-CT-C35-F5)

kg 50 Ciment (CEM I 42,5 N)
kg 300 Sable de chape 0/8 (B8 selon DIN 1045-2)
l env. 17,5 Eau selon l'humidité propre & la ligne de tamisage du sable
l 0,5 Powerscreed Rapid

Exemple de recette
(DIN EN 13813-CT-C40-F6)

kg 62,5 Ciment (CEM I 42,5 N)
kg 300 Sable de chape 0/8 (B8 selon DIN 1045-2)
l env. 17,5 Eau selon l'humidité propre & la ligne de tamisage du sable
l 0,5 Powerscreed Rapid

Exemple de recette
(DIN EN 13813-CT-C50-F7)

kg 75 Ciment (CEM I 32,5 R)
kg 300 Sable de chape 0/8 (B8 selon DIN 1045-2)
l env. 19,5 Eau selon l'humidité propre & la ligne de tamisage du sable
l 0,5 Powerscreed Rapid

Exemple de recette
(production d’une boue de colla-
ge; B > 1,5 N/mm²)

kg 25 Ciment (CEM I 42,5 N)
l 0,15 Powerscreed Rapid
l ≤ 10 Eau

Plage de dosage recommandée ml env. 500 par 50 kg de ciment

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d’hu-
midité relative.

Auto-surveillance EN ISO 9001
Elimination des emballages Vider entièrement les emballages perdus. 
Nettoyant pour outils Eau
Désignation de l'adjuvant Powerscreed Rapid
Teinte laiteux-transparent
Forme liquide
Contrôle de production en usine EN ISO 9001
Forme de livraison Bidon de 10 kg
Stockage Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, dans un endroit frais (moins de

20°C) et sec 12 mois.

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d’emballage et les fiches de données
de sécurité.

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter
aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être
vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne rempla-
cent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l’historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces
informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos
fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l’art généralement reconnues sont applicables. Les
données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres
pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas
de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée
sur Internet. [2500028290]
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